标 线 分 项 工 程 质 量 检 验 评 定 表
 
 分项工程名称：                所属分部工程名称：            所属建设项目：
 工 程  桩 号：                施  工   单  位：            监 理 单 位： 
	基本要 求
	1、标线材料应符合部标《路面标线涂料》（JT/T 280）的规定；2、标线喷涂或安装前应先清洁路面，不得有起灰现象；3、标线的颜色及形状应符合国标《道路交通标志和标线》（GB5768-19999）的规定和设计要求。
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	 平均、代表值
	 合格率（%）
	规定分
	实得分

	
	1
	厚度(热熔型涂料) (mm)
	设计值0.25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	 

	
	2
	标线宽度(mm)
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 

	
	3
	标线长度(mm)
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 

	
	4
	纵向间距(mm)
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 

	
	5
	横向偏位(mm)
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 

	
	      合    计
	 
	   100
	 

	外观鉴定
	 
	减分
	 
	监 理
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	质量保证资料
	 
	减分
	 
	
	

	工程质量等级评定
	                                             得分：              质量等级：


	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


       检验负责人：           检测：          记录：          复核：        年   月   日        
 备注：标线外观鉴定
1、    标线以外的道路被标线材料污染应及时清理。每处污染面积不超过10cm2，不符合要求时每处减1～2分。2、喷涂后的标线边缘明显毛边。毛边长度超过评价单位长度的1%时，每处减2分。3、标线应顺直平滑。不符合要求时每处减1～2分。4、反光标线玻璃珠不均匀或标线厚度不均匀时，每处减1～2分。
